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Схема водоснабжения и водоотведения на период до 2028 года Прудковского сельского поселения Починковского  района Смоленской области разработана на основании следующих документов: 
- Федерального закона от 30.12.2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» 
- «Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения», утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.02.2006г. № 83, 
- Водного кодекса Российской Федерации
- Постановление Правительства РФ от 05 сентября 2013 г. №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения». 
Схема включает первоочередные мероприятия по созданию и развитию централизованных систем водоснабжения и водоотведения, повышению надежности функционирования этих систем и обеспечивающие комфортные и безопасные условия для проживания людей в Прудковском сельском поселении Починковского  района Смоленской области.
Мероприятия охватывают следующие объекты системы коммунальной инфраструктуры: 
– в системе водоснабжения – водозаборы (подземные), станции водоподготовки, насосные станции, магистральные сети водопровода; 
– в системе водоотведения – магистральные сети водоотведения, канализационные насосные станции, канализационные очистные сооружения. 
В условиях недостатка собственных средств на проведение работ по модернизации существующих сетей и сооружений, строительству новых объектов систем водоснабжения и водоотведения, затраты на реализацию мероприятий схемы планируется финансировать за счет денежных средств потребителей путем установления тарифов на подключение к системам водоснабжения и водоотведения. 
Кроме этого, схема предусматривает повышение качества предоставления коммунальных услуг для населения и создания условий для привлечения средств из внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры. 
Нормативно-правовая база для разработки схемы 
- Федеральный закон от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»; 
- Водный кодекс Российской Федерации. 
- СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНИП 2.04.02-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14; 
- СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНИП 2.04.03-85* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации № 635/11 СП (Свод правил) от 29 декабря 2011 года № 13330 2012; 
- СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» (Официальное издание), М.: ГУП ЦПП, 2003. Дата редакции: 01.01.2003; 
- Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 6 мая 2011 года № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»; 
- постановление Правительства РФ от 05 сентября 2013 г. «О схемах водоснабжения и водоотведения».
Цели схемы: 
– обеспечение развития систем централизованного водоснабжения и водоотведения для существующего и нового строительства жилищного комплекса, а также объектов социально-культурного и рекреационного назначения в период до 2028 года; 
- увеличение объемов производства коммунальной продукции (оказание услуг) по водоснабжению и водоотведению при повышении качества и сохранении приемлемости действующей ценовой политики; 
– улучшение работы систем водоснабжения и водоотведения; 
–  повышение качества питьевой воды, поступающей к потребителям; 
– обеспечение надежного централизованного и экологически безопасного отведения стоков и их очистку, соответствующую экологическим нормативам; 
– снижение вредного воздействия на окружающую среду. 

Способ достижения цели: 
–  реконструкция существующих водозаборных узлов; 
–  строительство новых водозаборных узлов с установками водоподготовки; 
– строительство централизованной сети магистральных водоводов, обеспечивающих возможность качественного снабжения водой населения и юридических лиц Прудковского сельского поселения Смоленской области;
– реконструкция существующих сетей и канализационных очистных сооружений; 
– строительство централизованной сети водоотведения с насосными станциями подкачки и планируемыми канализационными очистными сооружениями; 
– модернизация объектов инженерной инфраструктуры путем внедрения ресурсо– и энергосберегающих технологий; 
– установка приборов учета; 
– обеспечение подключения вновь строящихся (реконструируемых) объектов недвижимости к системам водоснабжения и водоотведения с гарантированным объемом заявленных мощностей в конкретной точке на существующем трубопроводе необходимого диаметра. 

Сроки и этапы реализации схемы 
Схема должна быть реализована в период с 2014 по 2028 годы. 

52
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[bookmark: _Toc376175769][bookmark: _Toc382549967]1.1 Общие сведения о сельском поселении, потребителях системы водоснабжения и водоотведения, динамика развития сельского поселения
Прудковское сельское поселение - муниципальное образование в составе Починковского района Смоленской области. Административный центр – деревня Прудки. Юридический адрес: 216486, Смоленская область, Починковский район, д. Прудки, ул. Центральная, д. . Почтовый адрес: 216486, Смоленская область, Починковский район, д. Прудки, ул. Центральная.
На территории поселения находятся 11 населённых пунктов. Прудковское  сельское поселение образовано 2 декабря 2004 года.
Численность населения сельского поселения составляет 2623 человека (на 01.01.2013 г.). Плотность населения – 18,33 чел./км2. 
Общая площадь: 103,6 км²
Расположение: центральная часть Починковского района
Граничит: 
-  на севере – с Мурыгинским  сельским поселением;
- на северо-востоке  - с Переснянским   сельским поселением;
- на востоке и юго-востоке – с Ленинским сельским поселением и Починковским городским поселением;
- на юге - с Даньковским  сельским поселением;
- на западе - с Княжинским  сельским поселением;
 
По территории поселения проходит автодорога А141 Орел- Витебск.
По территории поселения проходит железная дорога Рига – Орел, станций нет:
  Крупная река: Хмара.
В состав поселения входят следующие населенные пункты:
-  Деревня Прудки – административный центр.
- Асташково – деревня, 
-  Бояды – деревня, 
-  Дивинка – деревня, 
-  Молуки – деревня, 
-  Пивовка – деревня, 
-  Плоское – деревня, 
-  Прихморье – деревня, 
-  Проверженка – деревня, 
-  Прудки-1 – деревня, 
-  Прудки-2 – деревня, 
Деревни Прудки, Плоское, Баяды относятся к категории средних сельских населенных пунктов в условиях мелкоселенного расселения сельских поселений. Площадь населенных пунктов и численность населения Прудковского сельского поселения представлены в следующей таблице:
Таблица 1
Численность населения Прудковского сельского поселения
(на 01.01.2013 г.)
	№ п/п
	Наименование населенных пунктов
	Площадь 
(км²) 
	Население 
(чел.) 

	1.
	Деревня Прудки
	0,23
	190

	2.
	Деревня Асташково
	0,3
	9

	3.
	Деревня Бояды
	0,06
	552

	4.
	Деревня Дивинка
	0,15
	2

	5.
	Деревня Молуки
	0,14
	26

	6.
	Деревня Пивовка
	0,57
	138

	7.
	Деревня Плоское
	3,6
	1219

	8.
	Деревня Прихморье
	0,23
	48

	9.
	Деревня Проверженка
	0,2
	51

	10.
	Деревня Прудки-1
	1,13
	519

	11.
	Деревня Прудки-2
	0,45
	210

	ИТОГО:
	
	


Деревня Прудки – административный центр Прудковского сельского поселения, (190 человек, площадь – 0,23 км2) - пятый населенный пункт по численности населения. Расположена в центральной части области в 3 км к западу от  Починка у автодороги А141 Орел  – Витебск.  
Самый крупный по численности населения населенный пункт – деревня Плоское,   (1219 человек, площадь – 3,6 км2). Расположена в центральной части области в 5 км к северо – западу от Починка у автодороги А141 Орел – Витебск, в 4,5 км к западу от станции Грудинино на железнодорожной ветке Смоленск – Рославль.
Второй населенный пункт по численности населения – деревня Бояды (552 человек, площадь – 0,06 км2).    Расположена в центральной части области в 0,5 км к северу от Починка, в 1,5 км  восточнее деревни расположена железнодорожная станция Починок на железнодорожной ветке Смоленск – Рославль, в 3 км восточнее автодороги А141 Орёл — Витебск.  
Третий населенный пункт по численности населения – деревня Прудки-1,  (519 человек, площадь – 1,13 км2). Расположена в центральной части области в 4 км к западу от Починка, в 1 км западнее автодороги А141 Орёл — Витебск. В 5 км восточнее деревни расположена железнодорожная станция Починок на железнодорожной ветке Смоленск – Рославль.
Четвертый населенный пункт – деревня Прудки-2,  (210 человек, площадь – 0,45 км2). Расположена в центральной части области в 3,5 км к западу от Починка, в 0,1 км западнее автодороги А141 Орёл — Витебск. В 4,5 км восточнее деревни расположена железнодорожная станция Починок на железнодорожной ветке Смоленск – Рославль.
Шестой населенный пункт – деревня Пивовка,  (138 человек, площадь – 0,57 км2). Расположена в центральной части области в 5 км к западу от Починка, в 2 км западнее автодороги А141 Орёл — Витебск на берегу реки Хмара. В 6,0 км восточнее деревни расположена железнодорожная станция Починок на железнодорожной ветке Смоленск – Рославль.
Седьмой населенный пункт – деревня Проверженка,  (51 человек, площадь – 0,2 км2). Расположена в центральной части области в 2 км к западу от Починка, в 1 км восточнее автодороги А141 Орёл — Витебск  на берегу реки Хмара.  В 2 км севернее деревни расположена железнодорожная станция Починок на железнодорожной ветке Смоленск – Рославль.
Восьмой населенный пункт – деревня Прихморье,  (48 человек, площадь – 0,23 км2). Расположена в центральной части области в 1 км к югу от Починка, в 3 км восточнее автодороги А141 Орёл — Витебск  на берегу реки Хмара.  В 3 км севернее деревни расположена железнодорожная станция Починок на железнодорожной ветке Смоленск – Рославль.
Девятый населенный пункт – деревня Молуки,  (26 человек, площадь – 0,14 км2). Расположена в центральной части области в 4 км к западу от Починка, в 2 км западнее автодороги А141 Орёл — Витебск  на берегу реки Хмара.  В 5 км восточнее деревни расположена железнодорожная станция Починок на железнодорожной ветке Смоленск – Рославль.
Оставшиеся населенные пункты имеют численность населения менее 15 человек:
1.  Деревня Асташково (9 человек, площадь – 0,3 км2). Расположена в центральной части области в 8 км к западу от Починка, в 6 км западнее автодороги А141 Орёл — Витебск. В 10 км восточнее деревни расположена железнодорожная станция Починок на железнодорожной ветке Смоленск – Рославль.
 2. Деревня Дивинка (2 человека, площадь – 0,14 км2). Расположена в центральной части области в 10 км к северо – западу  от Починка, в 5 км западнее автодороги А141 Орёл — Витебск. В 10 км восточнее деревни расположена железнодорожная станция Грудинино на железнодорожной ветке Смоленск – Рославль.
Большая часть территории населенных пунктов занята индивидуальной застройкой.  
Вопрос развития ряда населенных пунктов является проблемным.
В соответствии с Законодательством Российской Федерации и Смоленской области, регламентирующим вопросы местного самоуправления, на территории сельского поселения осуществляется местное самоуправление, принят Устав, действуют выборные всеобщим голосованием граждан, проживающих на территории сельского поселения органы исполнительной и представительной власти.

Демографическая ситуация 
Демографический фактор оказывает наибольшее влияние на уровень хозяйственного освоения территории и экономического развития общества.
Успех Починковского района почти во всех его сферах тесно связан с устойчивым демографическим развитием, обеспечивающим обществу жизненное воспроизводство человеческого потенциала.
На данный момент наблюдается уменьшение численности населения. В поселении сохраняется сложная обстановка на рынке труда. Среди безработных преобладают лица с низкой квалификацией и малым опытом работы, что затрудняет их трудоустройство.
Существующее население Прудковского сельского поселения (2013 г.) составляет 2623 чел., проживающих в 11 сельских населенных пунктах.
Демографическая ситуация в последние годы характеризовалась естественной и механической убылью населения. 
Таблица 2
Население
	Показатели
	Ед. измерения
	2012
	2013

	Число родившихся (без мертворожденных)
	человек
	19
	

	Число умерших
	человек
	36
	

	Естественный прирост
	человек
	-17
	

	Число прибывших
	человек
	141
	

	Женщины
	человек
	56
	

	Мужчины
	человек
	85
	

	Число выбывших
	человек
	96
	

	Женщины
	человек
	45
	

	Мужчины
	человек
	51
	

	Миграционный прирост
	человек
	45
	

	Женщины
	человек
	11
	

	Мужчины
	человек
	34
	



Таблица 3
численность населения в населенных пунктах поселения
	№ п/п
	Населенный пункт
	Численность населения на 2012 год (чел)

	1
	д. Прудки
	190

	2
	д. Асташково
	9

	3
	д. Бояды
	552

	4
	д. Дивинка
	2

	5
	д. Молуки
	26

	6
	д. Пивовка
	138

	7
	д. Плоское
	1219

	8
	д. Прихморье
	48

	9
	д. Проверженка
	51

	10
	д. Прудки-1
	519

	11
	д. Прудки-2
	210

	ИТОГО
	 2964



Возрастная структура населения Прудковского  сельского поселения в целом не отличается от общероссийской: характеризуется высокой долей населения старше трудоспособного возраста – 19 %, низкой долей молодых возрастов – 15 %, эти показатели близки к среднероссийским. Таким образом, для поселения характерна возрастная структура регрессивного типа с пониженной долей молодых возрастов. 
Демографический прогноз 
Территориальное планирование Прудковского сельского поселения базируется на следующих установках социально-экономического развития:
- стабилизация и рост на расчетный срок общей численности населения на уровне 3,5 тысяч человек, за счет снижения смертности, увеличения рождаемости и миграционного прироста.
Общая численность сельского населения Прудковского сельского поселения Починковского района Смоленской области по состоянию на 01.01.2013 г. составляет 2623 человек. Естественный прирост населения отрицательный, - 17 человек. Миграционный прирост положительный, - 45 человек. На расчетный срок предполагается рост численности населения до 3464 человек.
- повышение качества жизни жителей Прудковского сельского поселения с достижением по основным показателям среднеевропейских стандартов, прежде всего по обеспечению жителей жилищным фондом на расчетный срок к 2028 года в размере не менее 50 квадратных метров общей площади на человека; увеличение количества учреждений социальной сферы (здравоохранение, образование, физкультура и спорт, социальная защита населения и т.д.) до нормативного уровня в Российской Федерации и среднеевропейского уровня;
- стабильное развитие экономики поселения, увеличение объемов производства и объема привлекаемых инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования на расчетный срок Генерального плана за счет создания инвестиционных площадок для новых производственных и аграрно-производственных;
- формирование экономики Прудковского сельского поселения на основе развития агропромышленного комплекса, как основы его устойчивого развития;
- увеличение объемов финансирования нового строительства и реконструкции объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, социально значимых объектов обслуживания населения Прудковского сельского поселения, социального жилья, а также капитального ремонта жилищного фонда.
[bookmark: _Toc216802204]
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В Прудковском сельском поселении централизованная система хозяйственно-питьевого водоснабжения и водоотведения имеется в д. Прудки, д. Плоское, д. Проверженка, д. Пивовка. д. Молуки  с питанием от подземных источников. 
Водопроводная сеть Прудковского сельского поселения является комплексом технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для транспортировки воды. 
Система водоснабжения Прудковского сельского поселения включает в себя:
- артезианские скважины (8 скважин);
- водопроводные сети протяженностью 16,797 км; 
- водонапорные башни (8 башни).

Описание технологического цикла водоснабжения Прудковского сельского поселения Починковского района Смоленской области.

Централизованная система водоснабжения д. Плоское представляет собой  комплекс инженерных сооружений, в состав которых входит:
1. Водоподъемные сооружения (насосные станции первого подъема) – 6 шт.
2. Водоприемные сооружения (водонапорные башни,) – 2
3. Насосные станции второго подъема – 1 шт.
4. Водопроводные сети, общая протяженность – 7051 км.
5. Водоразборные колонки – 14 шт.
 

Артскважина №23 (резервная) 
Год бурения: 1980.
Глубина скважины – 97 м.
Статический уровень – 22м
Динамический уровень – 29,0 м
Конструкция скважины по паспорту –  377 мм 0,0-11,0 м; 273 мм 0,0-79,0 м; 
Марка насоса и глубина заложения –   
 
Артскважина № 24  
Год бурения: 1980.
Глубина скважины – 106 м.
Статический уровень – 20м
Динамический уровень – 32,0 м
Конструкция скважины по паспорту – 377 мм 0,0-30,0 м; 273 мм 0,0-87,0 м
Марка насоса и глубина заложения –  ЭЦВ 8-25-110 
Артскважина №25 
Год бурения: 1977.
Глубина скважины – 100 м.
Статический уровень – 20м
Динамический уровень – 30,0 м
Конструкция скважины по паспорту – 377 мм 0,0-36,0 м; 273 мм 0,0-73,0 м
Марка насоса и глубина заложения –  ЭЦВ 8-40-90 

Артскважина №26 
Год бурения: 1980.
Глубина скважины – 106 м.
Статический уровень – 27м
Динамический уровень – 37,0 м
Конструкция скважины по паспорту – 324 мм 0,0-40,0 м; 219 мм 0,0-86,0 м
Марка насоса и глубина заложения –  ЭЦВ 8-25-110 

Артскважина №27 
Год бурения: 1990.
Глубина скважины – 120 м.
Статический уровень – 20м
Динамический уровень –       м
Конструкция скважины по паспорту – 250 мм 0,0-75,0 м; 400 мм 0,0-30,0 м
Марка насоса и глубина заложения –  ЭЦВ 8-25-110 

Артскважина № 49 
Год бурения: 2004.
Глубина скважины – 128 м.
Статический уровень –    м
Динамический уровень –     м
Конструкция скважины по паспорту –  
Марка насоса и глубина заложения –  ЭЦВ 8-25-110 

Централизованная система водоснабжения д. Прудки представляет собой  комплекс инженерных сооружений, в состав которых входит:
1. Водоподъемные сооружения (насосные станции первого подъема) –3 шт.
2. Водоприемные сооружения (водонапорные башни) – 3
3. Водопроводные сети, общая протяженность – 10,6 км.

Артскважина № 2202/ГВК 66203822 (ДК) 
Год бурения: 1967;
Глубина скважины – 101 м;
Глубина загрузки насоса – 55м;
Глубина  уровня воды – 17,0 м от уровня земли;
Марка насоса и глубина заложения –   ЭЦВ 6 – 10 – 110 с электродвигателем 5,5 кВт


Артскважина № 1983/ГВК 66203821 (Буденовка) 
Год бурения: 1966;
Глубина скважины – 95 м;
Глубина загрузки насоса – 50м;
Глубина  уровня воды – 15,0 м от уровня земли;
Марка насоса и глубина заложения –   ЭЦВ 6 – 10 – 110 с электродвигателем 5,5 кВт

Артскважина № 2/ГВК 66203996 (Школа) 
Год бурения: 1976;
Глубина скважины – 103 м;
Глубина загрузки насоса – 55м;
Глубина  уровня воды – 20,0 м от уровня земли;
Марка насоса и глубина заложения –   ЭЦВ 6 – 10 – 110 с электродвигателем 5,5 кВт

Приборов учета добытой воды нет. Приборы учета потребляемой электроэнергии установлены. 

Централизованная система водоснабжения д. Пивовка представляет собой  комплекс инженерных сооружений, в состав которых входит:
1.  Водоподъемные сооружения (насосные станции первого подъема) –2 шт.
2. Водоприемные сооружения (водонапорные башни) – 2
3.  Водопроводные сети, общая протяженность – 4,45 км.
4.  Водоразборные колонки – 7 шт.
 
Артскважина № 1811/ГВК 66203816  
Год бурения: 1967;
Глубина скважины – 94 м;
Глубина загрузки насоса – 53м;
Глубина  уровня воды – 12,0 м от уровня земли;
Марка насоса и глубина заложения –   ЭЦВ 6 – 10 – 110 с электродвигателем 5,5 кВт


 Артскважина № 2424/ГВК 66203818 (Дома) 
Год бурения: 1973;
Глубина скважины – 87 м;
Глубина загрузки насоса – 65 м;
Глубина  уровня воды – 13,0 м от уровня земли;
Марка насоса и глубина заложения –   ЭЦВ 6 – 10 – 110 с электродвигателем 5,5 кВт
Приборов учета добытой воды нет. Приборы учета потребляемой электроэнергии установлены. 

Централизованная система водоснабжения д. Проверженгка представляет собой  комплекс инженерных сооружений, в состав которых входит:
2.  Водоподъемные сооружения (насосные станции первого подъема) –1 шт.
2.   Водоприемные сооружения (водонапорные башни) – 1
5.  Водопроводные сети, общая протяженность – 1,65 км.
6.  Водоразборные колонки – 6 шт.

Артскважина № 2734/ГВК 66203820 
Год бурения: 1976;
Глубина скважины – 80 м;
Глубина загрузки насоса – 47 м;
Глубина  уровня воды – 21,0 м от уровня земли;
Марка насоса и глубина заложения –   ЭЦВ 6 – 10 – 110 с электродвигателем 5,5 кВт
Приборов учета добытой воды нет. Приборы учета потребляемой электроэнергии установлены. 
В зимнее время для отопления павильонов работают ТЭНы.
 Системами водопровода оборудованы капитальные жилые дома, общественные здания и животноводческие постройки. Значительная часть населения пользуется шахтными колодцами. Системы водоснабжения низкого давления обеспечивают хозяйственно-питьевые нужды населения, бытовые и частично производственные нужды предприятий, противопожарные и поливочные нужды. 
Протяженность водопроводной сети:
диаметром 20мм-30 м
диаметром 25мм-1738 м
диаметром 50мм-7477 м
диаметром 100мм-19764 м
диаметром 110мм-691 м
В сельских населенных пунктах, где отсутствует водопровод, предусматривается децентрализованная система водоснабжения: шахтные колодцы и отдельные скважины.
Выводы: 
1. Отсутствуют станции водоподготовки. 
2. Оборудование артскважин и водопроводные сети изношены от 80% до 100%. 
3. Высокие непроизводительные потери воды.

Расход воды на пожаротушение
Расход воды для наружного пожаротушения должен быть предусмотрен от двух гидрантов, установленных на кольцевой водопроводной сети, или других источников наружного противопожарного водоснабжения, обеспечивающих нормативные расход и длительность подачи огнетушащих средств, расположенных на расстоянии не более 150 м от зданий и сооружений.
В населенных пунктах, где нет централизованной системы водоснабжения, должно быть предусмотрено строительство местных противопожарных водоемов. 
К рекам и водоемам следует предусматривать подъезды для забора воды пожарными машинами. Места расположения и количество подъездов принимается по согласованию с Государственной противопожарной службой из расчета обеспечения расхода воды на наружное пожаротушение объектов, расположенных в радиусе до 500 м от водоема.
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Локальная централизованная система канализации в Прудковском сельском поселении есть только в д. Плоское.
Проводя анализ существующего положения канализации сельского поселения,  можно заключить, что основными проблемными вопросами дальнейшего развития системы отвода и очистки бытовых сточных вод являются:
- обязательность охвата домохозяйств системами бытовой канализации;
- обеспечение полной биологической очистки стоков.

Описание технологического цикла водоотведения 
В д. Плоское существует система водоотведения, предназначенная для отведения хозяйственно-бытовых сточных вод. Общая протяженность трубопроводов составляет 7,787 км. Канализационные колодцы из кирпича, в системе водоотведения их 127 шт. 
Таблица 4
Техническая характеристика системы водоотведения
	материал
	Диаметр,
мм
	Протяженность,
тыс.м.

	Чугун
	100
	3,6

	Чугун
	150
	2,2

	Чугун
	200
	3,0



Сточные воды по трубопроводам канализационной сети самотеком поступают на канализационную насосную станцию (КНС) и откачиваются по напорному коллектору на рельеф местности до впадения в ручей.

Степень инженерного оборудования деревень низкая. Отсутствует централизованная система дождевой канализации. Происходит неконтролируемый сброс в естественные водоемы неочищенных дождевых и талых вод. 
Локально действуют местные системы канализации от отдельных объектов (общественных зданий и предприятий). Население индивидуальной малоэтажной застройки использует варианты автономной системы канализации (выгребные ямы, септики и т.п.).
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В настоящее время водоснабжение объектов сельского поселения осуществляется из подземных водоисточников - артезианских скважин, обслуживаемых ООО «Дивинка».
Ниже в таблице приведена производственная программа ООО «Дивинка» на 2013 г. на услуги по водоснабжению
Таблица 5
Производственная программа в сфере водоснабжения (холодная питьевая вода) 
ООО «Дивинка» (дер. Плоское Починковского района) на период 
регулирования (с 01.09.2013 по 31.08. 2014)
	№
п/п
	Показатели производственной деятельности
	Ед.
измер.
	Проект предприятия

	1.
	Объем выработки воды
	Тыс.м3
	82,65 

	2.
	Объем воды полученной со стороны
	Тыс.м3
	0,00

	3.
	Объем воды, используемый на собственные нужды
	Тыс.м3
	0,00

	4.
	Объем отпуска воды в сеть
	Тыс.м3
	82,65

	5.
	Объем потерь к объему отпущенной воды в сеть
	%
	14,64

	6.
	Объем потерь 
	Тыс.м3
	12,10

	7.
	Объем воды используемый на нужды предприятия
	Тыс.м3
	2,45

	8.
	Объем реализации услуг, в том числе по потребителям
	Тыс.м3
	68,10

	8.1.
	населению
	Тыс.м3
	56,35

	8.2.
	бюджетным потребителям
	Тыс.м3
	7,57 

	8.3.
	прочим потребителям
	Тыс.м3
	4,18





Рис. 1.  Распределение потребления воды по группам потребителей

Согласно приведенным выше данным потери воды составляет 12,1 тыс. куб.м. или 14,64%, потребление воды на собственные нужды отсутствует. Основным потребителем воды является население – 83%, вторым по значимости – является бюджетные учреждения – 11%.
Основные экономические характеристики предприятия ООО «Дивинка» представлены в следующей таблице.
Таблица 6
Расчет финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы ООО «Дивинка» в сфере водоснабжения (холодная питьевая вода) на период  регулирования (с 01.09.2013 по 31.08. 2014)
	№
п/п
	Наименование статей затрат
	Ед.
измер.
	Принято в прошлом периоде
	План на 2013г

	1.
	Электроэнергия
	тыс.руб.
	110,18
	99,94

	2.
	Оплата труда
	тыс.руб.
	662,98
	740,50

	3.
	Страховые взносы
	тыс.руб.
	200,22
	223,63

	4.
	Материалы
	тыс.руб.
	132,50
	132,50

	5.
	Прочие прямые расходы
	тыс.руб.
	21,60
	13,85

	6.
	арренда
	тыс.руб.
	3,30
	3,,30

	7.
	Общеэксплуатационные расходы
	тыс.руб.
	299,19
	299,19

	8.
	Налоги и сборы
	тыс.руб.
		28,30
	28,30

	9.
	Расходы на ГСМ
	тыс.руб.
	32,10
	32,10

	10.
	Себестоимость
	тыс.руб.
	686,35
	686,35

	11.
	Прибыль
	тыс.руб.
	34
	34

	12.
	Необходимая валовая выручка
	тыс.руб.
	694,35
	694,35

	13.
	Объем 
	тыс.м3
	68,10
	68,10

	
	Тариф
	руб./куб.м
	26,10
	26,30




Рис. 2. Распределение затрат в системе водоснабжения.
	Из приведенных выше данных, основная часть затрат, влияющих на величину тарифа в данном сельском поселении являются:
1. Оплата труда 47%, 
2. Общеэксплуатационные расходы –19%, 
3. Страховые взносы – 14%.
В соответствии с приведенными техническими и экономическими характеристиками установлен следующий тариф на холодную воду для ООО «Дивинка» с 1 сентября 2013 года по 31 августа 2014 года.


Таблица 7
	Наименование услуг
	Размер тарифа, руб./м3
(НДС не облагается)

	Услуги по водоснабжению:
- население;
- прочие потребители
	
27,84
27,84



Обоснование объемов потребление холодной воды приведено в следующей таблице.
Таблица 8
Расчет объемов потребления воды ООО «Дивинка» по населению.

	№ 
п/п
	Абоненты
	Норма водопотребления на чел. в месяц
	Количество человек в месяц
	Потребление за 2013 г.
м3

	1.
	Жилые дома с водопроводом, подключенные к центральной системе водоснабжения с ванной, с канализацией
	5,69
	212
	14475,4

	2.
	Жилые дома, с водопроводом, канализацией, без ванной
	3,56
	704
	30074,9

	3.
	Жилые дома, с водопроводом
	1,83
	203
	4457,9

	4.
	Пользующиеся водопроводной колонкой
	0,91
	320
	3494,4

	5.
	Вода на содержании скота
	
	
	2390,0

	6.
	Бани личные
	
	
	1455,1

	
	ВСЕГО
	
	1439
	56347,7



Основным потребителями холодной воды являются:
1. Жилые дома с водопроводом, с канализацией  подключенные к центральной системе водоснабжения без ванн – 30074,9 куб.м. или 53%.
2. Жилые дома с водопроводом, подключенные к центральной системе водоснабжения с ванной, с канализацией – 14475,4 куб.м. или 26%.



Таблица 9
Список Предприятий по водопользованию
	№
	Наименование
	Объем воды 2013 г. м3

	бюджет

	1.
	МБДОУ №10
	1389,3

	2.
	Дивинская СОШ
	684,6

	3.
	МБУК ЦСК
	302,4

	4.
	Админ. Прудковского поселения
	9

	5.
	ОСП Почтамп
	9,2

	6.
	ОСБ  г. Починок
	19,2

	7.
	Прудковская СОШ
	513,3

	8.
	СОГОУ «Починковская школа интернат»
	4462,5

	9.
	МБОУ ДОД «ПДШИ»
	180,6

	Итого
	
	1570,1

	прочие потребители

	1.
	ИП Кондрат А.С. К(Ф)Х «Прудки»
	3891

	2.
	ОАО «Смоленскрегионтеплоэнерго»
	287,5

	3.
	Баня
	252

	4.
	Котельная для собст.нужд.
	2200

	Итого
	
	6630,5



Основные характеристики работы скважин приведены в следующих таблицах.

Таблица 10
Расчет расхода электрической энергии на подъем артезианской воды
	Наименование (номер) скважины
	Марка насоса
	 Глубина погружения насоса, м
	Высота башни, м
	КПД насоса (%)/100
	КПД эл. двигат.(%)/100
	Объем добычи  воды V, тыс. м3
	Расход эл. энергии в периоде регулирования , тыс. кВт.ч

	д. Прудки ДК
	ЭЦВ 6-10-110
	55
	10
	0,53
	0,79
	2,3
	0,971

	д. Прудки Буденовка
	ЭЦВ 6-10-110
	50
	10
	0,53
	0,79
	3,5
	1,364

	д. Прудки Школа
	ЭЦВ 6-10-110
	55
	10
	0,53
	0,79
	3,8
	1,605

	д. Пивовка Дома
	ЭЦВ 6-10-110
	65
	10
	0,53
	0,79
	2,1
	1,023

	д. Пивовка
	ЭЦВ 6-10-110
	5,3
	10
	0,53
	0,79
	3,2
	1,310

	д Проверженка
	ЭЦВ 6-10-110
	47
	10
	0,53
	0,79
	0,2
	0,074

	д. Плоское скв №6
	ЭЦВ 8-25-110
	50
	30
	0,58
	0,81
	21,9
	10,144

	д. Плоское скв №5
	ЭЦВ 8-25-110
	50
	30
	0,58
	0,81
	0,3
	0,139

	Всего
	37,3
	16,629









Таблица 11
Расчет расхода  электроэнергии на  отопление (водоснабжение)
	№
	Наименование помещения
	Уд.отопительная характеристика помещения, qo, ккал(м3*час*оС)
	Температура воздуха внутри помещения, tвн, оС
	Объем отапливаемого помещения, Vн, м3
	Число часов работы отопления, Zo, час.
	Потребность в тепловой энергии, Гкал
	Расход эл. эн. на планируемый период регулирования, тыс.кВт.ч. 

	1
	д. Прудки ДК
	1,05
	10,0
	10
	5060
	0,67
	0,797

	2
	д. Прудки Буденовка
	1,05
	10,0
	16
	5060
	1,07
	1,27

	3
	д. Прудки Школа
	1,05
	10,0
	18
	5060
	1,20
	1,42

	4
	д. Пивовка Дома
	1,05
	10,0
	9
	5060
	0,60
	0,71

	5
	д. Пивовка
	1,05
	10,0
	7
	5060
	0,47
	0,55

	6
	д Проверженка
	1,05
	10,0
	21
	5060
	1,41
	1,66

	7
	д. Плоское скв №6
	1,05
	10,0
	43
	5060
	2,88
	3,40

	8
	д. Плоское скв №5
	
	
	24
	5060
	1,61
	1,90

	Итого
	9,91
	11,70



Таблица 12
Расход электрической энергии на услуги по водоснабжению
	 
	Расчет Экспертного совета на период регулирования
	Принято Экспертным советом на период регулирования, тыс. кВт*ч/год

	Подъем, тыс. кВтч/год
	16,629
	16,629

	Вспомогательное оборудование кВтч/год
	0
	0

	Транспортировка, тыс. кВтч/год
	0
	0

	Освещение, тыс. кВтч/год
	0,584
	0,584

	Отопление,тыс. кВтч/год
	11,703
	11,703

	Итого, тыс. кВтч/год
	28,917
	28,917

	
	уд. расход э/э
	0,775




Рис. 3. Распределение потребления электроэнергии каждой скважиной

Рис.4.  Распределение подъема воды каждой скважиной
Из выше приведенных данных видно, что основной скважиной, как по потреблению электрической энергии, так и по количеству поднятой воды является скважина д. Плоское скв. №6. 

[bookmark: _Toc376175772][bookmark: _Toc382549971]1.5 Основные технические и экономические характеристики системы водоотведения сельского поселения
Очистных сооружений канализации и коллекторов в сельском поселении нет. Застройка населенных пунктов оборудована выгребами. Локальная централизованная система канализации в Прудковском сельском поселении есть только в д. Плоское.
Ниже в таблице приведена производственная программа ООО «Дивинка» на 2013 г. на услуги по водоотведению
Таблица 13
Производственная программа в сфере водоотведения
ООО «Дивинка» на период  регулирования (с 01.09.2013 по 31.08. 2014)
	№
п/п
	Показатели производственной деятельности
	Ед.
измер.
	Проект предприятия

	1.
	Объем отведенных стоков
	м3
	41700

	2.
	Объем стоков на нужды предприятия
	м3
	0

	3.
	Объем отведенных стоков, пропущенных через очистные сооружения
	м3
	0

	4.
	Объем реализации услуг, в том числе по потребителям
	м3
	41700

	4.1.
	населению
	м3
	39100

	4.2.
	бюджетным потребителям
	м3
	2100

	4.3.
	прочим потребителям
	м3
	500






Рис. 5. Распределение потребления воды по группам потребителей

Основным потребителем канализации является население – 94%, вторым по значимости – является бюджетные учреждения – 5%.
Основные показатели финансово-фозяйственной деятельности предприятия ООО «Дивинка» по водоотведению представлены в следующей таблице.

Таблица 14

	№
п/п
	Наименование показателей
	Ед.
измер.
	Факт 5мес. 2012
	План 
на 2013 г

	1.
	Доходы, всего в т.ч. по группам потребителей:
	тыс.руб.
	311,1
	911,91

	1.1
	население
	тыс.руб.
	282
	855,12

	1.2.
	бюджетные организации
	тыс.руб.
	22,8
	54,61

	1.3.
	прочие потребители
	тыс.руб.
	6,3
	2,18

	2.
	Расходы, всего в т.ч. по группам потребителей:
	тыс.руб.
	282,1
	911,91

	2.1
	население
	тыс.руб.
	254,7
	855,12

	2.2.
	бюджетные организации
	тыс.руб.
	20,1
	54,61

	2.3.
	прочие потребители
	тыс.руб.
	7,3
	2,18

	3.
	Прибыль (Убыток)
	тыс.руб.
	29
	0

	4.
	Себестоимость 1куб. м.
	руб.
	20,20
	21,87

	5.
	Среднемесячная зарплата в целом по предприятию
	руб.
	8159,9
	9168



	
В соответствии с приведенными техническими и экономическими характеристиками установлен следующий тариф на канализацию для ООО «Дивинка» с 1 сентября 2013 года по 31 августа 2014 года. 
Таблица 15
	Наименование услуг
	Размер тарифа, руб./м3
(НДС не облагается)

	Услуги по водоотведению:
- население;
- прочие потребители 
	
21,42
21,42



Обоснование объемов сточных вод на 2013 г. приведено в следующей таблице.



Таблица 16
Расчет объемов водоотведения ООО «Дивинка »
по населению Прудковского сельского поселения

	№ 
п/п
	Жилой фонд по видам благоустройства
	Норма водопотребления на чел. в месяц
	Количество человек в месяц
	Объем отведенной воды м3

	1.
	Жилые дома с водопроводом, подключенные к центральной системе водоснабжения и канализацией
	3,56
	916
	39131,5

	
	ВСЕГО
	3,56
	916
	39131,5





Таблица 17
Список потребителей по водоотведению
	№
	Наименование
	Объем водоотведение 2013 г. м3

	бюджет

	1.
	МБДОУ №10
	1389,3

	2.
	Дивинская СОШ
	684,6

	3.
	МБУК ЦСК
	302,4

	4.
	Админ. Прудковского поселения
	9

	5.
	ОСП Почтамп
	9,2

	6.
	ОСБ  г. Починок
	19,2

	7.
	МБОУ ДОД «ПДШИ»
	180,6

	Итого
	
	2594,3




Стоки от потребителей поступают в дворовые канализационные колодцы и далее самотеком по центральным канализационным трубам к центральным колодцам и далее на горизонт. 

[bookmark: _Toc376175773][bookmark: _Toc382549972]Раздел 2. Направление развития централизованных систем водоснабжения
В соответствии с проектом генерального плана сельского населения и другими документами территориального планирования можно выделить следующие аспекты развития системы водоснабжения, а в частности развитие системы подачи питьевой воды потребителям, а также улучшение качества системы пожаротушения.
В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 и СНиП 2.04.02-84* источники хозяйственно питьевого водоснабжения должны иметь зоны санитарной охраны (ЗСО).
Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.
Эксплуатация существующих и проектирование новых скважин и систем хозяйственно-питьевого водоснабжения должны осуществляться в соответствии с «Положением о порядке проектирования и эксплуатации зон санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно питьевого назначения» №2640, действующих норм СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» и СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», СП 2.1.5.1059-01 «Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнений».
Зоны санитарной охраны представляют собой специально выделенную территорию, в пределах которой создается особый санитарный режим, исключающий возможность загрязнения подземных вод, а также ухудшения качества воды источника и воды, подаваемой водопроводными сооружениями.
Устройство зон санитарной охраны (ЗСО) и санитарно-защитных полос источников водоснабжения и водопроводов предусматривается в целях обеспечения санитарно-эпидемиологической надежности системы хозяйственно питьевого водоснабжения. Для водозаборных скважин зоны санитарной охраны представлены I-ым поясом (строгого режима). Граница ЗСО I пояса для артезианских скважин устанавливается на расстоянии 30 м от центра каждой скважины и ограждением по периметру. Площадки благоустраиваются и озеленяются. 
Контроль за соответствием государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов осуществлять согласно СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».
В целях рационального использования и охраны подземных вод в процессе эксплуатации водозаборных скважин необходимо в соответствии с лицензионным соглашением:
· производить замеры динамического уровня подземных вод в скважинах;
· вести достоверный учет объема добываемых вод;
· производить отбор проб подземных вод из водозаборных скважин на химические анализы по контролируемым показателям;
· соблюдать условия ведения мониторинга, представлять отчеты о добыче подземных вод и результаты химических анализов в контролирующие органы по установленным срокам и формам;
· соблюдать условия эксплуатации I-го пояса зон санитарной охраны водозаборных скважин.
Не допускается прокладка водоводов и водопроводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, полей орошения, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.










[bookmark: _Toc376175774][bookmark: _Toc382549973]Раздел 3 Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды. Балансы сточных вод в системе водоотведения, прогноз объема сточных вод.
[bookmark: _Toc376175775][bookmark: _Toc382549974]3.1 Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды.
Общий баланс подачи и реализации воды, структурный баланс реализации поднятой воды, а также сведения о фактическом потреблении представлено в следующей таблице.
Таблица 18
Баланс водоснабжения по организации коммунального комплекса
	Наименование организации
	Период
	Вид товара
	Поднято воды
	Расход воды на промывку сетей
	Подано воды в сеть
	Потери воды
	Отпущено воды всего
	Расход воды на нужды предприятия
	Отпущено воды по категориям потребителей
	Объем воды по приборам учета
	Объем воды по нормативам

	
	
	
	
	
	
	
	
	Всего, вт.ч.
	На ОС
	прочие
	Всего
	Бюджетные
	Население
	Прочие
	
	

	ООО «Дивинка»
	2013 год (план)
	вода питьевого качества
	82600
	0
	82600
	12100
	70500
	2500
	0
	2500
	68000
	7500
	56300
	4200
	17000
	51000





В следующей таблице проведен прогноз потребление воды в Прудковском сельском поселении на основании демографической ситуации региона, принятая в соответствии с документами территориального планирования. Также в приведенной таблице показано распределение расходов воды на водоснабжение по типам абонентов-население.
Таблица 19
Прогноз потребления воды населением на 2028 г.
	№ 
п/п
	Абоненты
	Норма водопотребления на чел. в месяц
	Количество человек 2013 г.
	Потребление за 2013 г.
м3
	Количество человек 2028 г.
	Потребление за 2028 г.
м3

	1.
	Жилые дома с водопроводом, подключенные к центральной системе водоснабжения с ванной, с канализацией
	5,69
	212
	14475,4
	289
	19732,9

	2.
	Жилые дома, с водопроводом, канализацией, без ванной
	3,56
	704
	30074,9
	939
	40114,1

	3.
	Жилые дома, с водопроводом
	1,83
	203
	4457,9
	278
	6104,9

	4.
	Жилые дома, не подключенные к центральной системе, водоснабжения  при пользовании уличными колонками
	0,91
	320
	3494,4
	432
	4717,4

	5.
	Вода на содержании скота
	
	
	2390,0
	
	2390,0

	6.
	Бани личные
	
	
	1455,1
	
	1455,1

	
	ВСЕГО
	
	1439
	56300
	
	74514,4



Исходя из полученных данных, ниже в таблицу сведены перспективные балансы водоснабжения (общий – баланс подачи и реализации воды, структурный – баланс реализации воды по группам абонентов).


Таблица 20
Перспективный баланс водоснабжения по организации коммунального комплекса
	Наименование организации
	Период
	Вид товара
	Поднято воды
	Расход воды на промывку сетей
	Подано воды в сеть
	Потери воды
	Отпущено воды всего
	Расход воды на нужды предприятия
	Отпущено воды по категориям потребителей

	
	
	
	
	
	
	
	
	Всего, вт.ч.
	На ОС
	прочие
	Всего
	Бюджетные
	Население
	Прочие

	ООО «Дивинка»
	2013 год (план)
	вода питьевого качества
	82600
	0
	82600
	12100
	70500
	2500
	0
	2500
	68000
	7500
	56300
	4200

	ООО «Дивинка»
	2028 год (прогноз)
	вода питьевого качества
	98795,4
	0
	98795,4
	10081
	88714,4
	2500
	0
	2500
	86214,4
	7500
	74514,4
	4200



 
[bookmark: _Toc376175776][bookmark: _Toc382549975]3.2 Балансы сточных вод в системе водоотведения, прогноз объема сточных вод.
Общий баланс поступления сточных вод и отведения стоков, структурный баланс поступления сточных вод, а также сведения о фактическом поступлении приведены в следующей таблице.

Таблица 21
Баланс водоотведения по организации коммунального комплекса
	Наименование организации
	Период
	Пропущено сточных вод всего
	Хозяйственные нужды предприятия
	По категориям потребителей
	Пропущено через собственные ОС
	Передано сточных вод другим канализациями
	Сброшенные воды без очистки

	
	
	
	
	Всего
	Бюджет
	Население
	прочие
	Принято от других ОС
	
	Всего
	на ОС
	

	ООО «Дивинка»
	2013 год 
	41700
	0
	41700
	2500
	39100
	100
	0
	0
	0
	0
	41700




В проведен прогноз поступления сточных вод в Прудковское сельском поселении на основании демографической ситуации региона, принятая в соответствии с документами территориального планирования. Согласно нормативным документам принимаем объём стоков равным объему потреблённой воды. Также в приведенной таблице показано распределение поступление сточных вод по типам абонентов-население.
Таблица 22
Прогноз водопотребления населением на 2028 г.
	№ 
п/п
	Жилой фонд по видам благоустройства
	Норма водопотребления на чел. в месяц
	Количество человек 2028 г.
	Объем отведенной воды м3

	1.
	Жилые дома с водопроводом, подключенные к центральной системе водоснабжения и канализацией
	3,56
	1228
	52460

	
	ВСЕГО
	
	1228
	52460




Исходя из полученных данных, ниже в таблицу сведены перспективные балансы поступления сточных вод (общий – баланс поступления сточных вод, структурный – баланс поступления сточных вод по группам абонентов).
В виду того, что планируется построить современные очистные сооружения, то все сточные воды, поступающие в канализацию, пройдут стадию эффективной очистки в соответствии с действующими нормами.


Таблица 23
Перспективный баланс водоотведения по организации коммунального комплекса

	Наименование организации
	Период
	Пропущено сточных вод всего
	Хозяйственные нужды предприятия
	По категориям потребителей
	Пропущено через собственные ОС
	Передано сточных вод другим канализациями
	Сброшенные воды без очистки

	
	
	
	
	Всего
	Бюджет
	Население
	прочие
	Принято от других ОС
	
	Всего
	на ОС
	

	ООО «Дивинка»
	2013 год 
	41700
	0
	41700
	2500
	39100
	100
	0
	0
	0
	0
	41700

	ООО «Дивинка»
	2013 год 
	55060
	0
	55060
	2500
	52460
	100
	0
	55060
	0
	0
	0




[bookmark: _Toc376175777][bookmark: _Toc382549976]Раздел 4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения
[bookmark: _Toc376175778][bookmark: _Toc382549977]4.1 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения
Схемой предлагается расширение систем водоснабжения. Предварительный состав водозаборных сооружений:  водозаборные скважины с погружными насосами; водоводы и разводящая уличная водопроводная сеть с пожарными гидрантами; водонапорная башня.
Первоочередные мероприятия:
1) Провести инвентаризацию и обследование существующих сетей и оборудования водопровода, с последующей их реконструкцией и модернизацией. 
2) Проектируемые сети и водоводы рекомендуется выполнить из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR17 ø110÷250 мм ГОСТ 18599-2001. 
На расчётный период:
1) Провести разведку подземных вод для нужд населенных пунктов геологоразведочной экспедицией, которая занимается разведкой подземных вод в данном регионе;
2) Проведение ремонта колодцев во всех населенных пунктах сельского поселения.
3)  Разработать и выполнить проект расширения и реконструкции существующего водопровода, предусматривающий строительство станций водоподготовки. 
4) Строительство новых кольцевых водопроводных сетей и поэтапная замена существующих тупиковых сетей на кольцевые Ø 110 – 250 мм. 
5) Разработать проект и осуществить строительство артезианских скважин с частотно-регулируемой системой подачи воды, станций водоподготовки для централизованного обеспечения водой территорий новой (проектируемой) застройки с прокладкой кольцевых водопроводных сетей. 


[bookmark: _Toc376175779][bookmark: _Toc382549978]4.2 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоотведения
Схемой предполагается следующие мероприятия по усовершенствованию схемы водоотведения:
1. произвести капитальный ремонт, разработать и выполнить проект расширения и реконструкции существующих сетей канализации в д. Плоское; 
2. разработать проект и осуществить строительство очистных сооружений в д. Плоское (в районе сброса неочищенных стоков). При проектировании малоэтажной застройки рекомендуется использовать локальные очистные сооружения модельного ряда «Биокси» фирмы «Эксо», не требующие траншей или полей фильтрации и обеспечивающие 98%-ную степень очистки. Также возможны варианты других современных систем автономной канализации (установки биологической очистки, септики и т.п.);
3. Разработать проект и осуществить прокладку сетей канализации, сетей ливневой канализации со строительством очистных сооружений. Проведение мероприятий по снижению объемов водоотведения за счет введения систем оборотного водоснабжения, создания бессточных производств и водосберегающих технологий.
Мероприятия на расчетный срок:
Развитие систем водоотведения в населенных пунктах сельского поселения, в долгосрочной перспективе, необходимо проводить последовательно:
1) на первом этапе выгребные ямы заменяются на системы автономной переработки стоков (септики + дренажные системы);
2) на втором этапе в населенных пунктах строятся очистные сооружения, и организуется вывоз ила и стоков из септиков при помощи машин ассенизации; 
В большинстве деревень сельского поселения на приусадебных участка площадью более 2000 кв.м наиболее эффективным будет создание индивидуальных систем канализации и почвенной фильтрации. Желательно, чтобы эти системы создавались по единым стандартам, которые гарантируют их экологическую безопасность и упрощают их обслуживание. Для остальных населенных пунктов развитие систем канализации должно происходить естественным путем от автономных до коллективных центральных, по согласованию между гражданами населенных пунктов в рамках государственных и частных программ инвестирования проектов.
В строительных нормах и правилах сельского поселения должны быть введены нормы, связывающие ввод водопровода в дом с обязательной организацией системы сбора и очистки стоков.
Эффективная утилизация стоков может быть организована за счет применения экологически сбалансированных систем включения стоков в естественные циклы природопользования. Для этого можно использовать:
· технологии подготовки плодородных грунтов из торфа, соломы и стоков;
· технологии разделения "белых" (душ, мойка) и "серых" (туалет) сточных вод с последующей раздельной фильтрацией и использованием в качестве технической воды и удобрений;
- технологии использования сточных вод для создания автоматических систем подкормки растений.
Установка современных очистных сооружений
В настоящее время состояние очистных сооружений неудовлетворительное. Сточные воды после очистных сооружений не соответствуют нормам по чистке стоков. Таким образом, для уменьшения сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади необходимо произвести установку современных очистных сооружений.
[bookmark: _Toc376175780]Биохимическая очистка сточных вод
[bookmark: _Toc376175781]в локальном очистном сооружении БИОНИК
[bookmark: активным_илом]Метод биохимической очистки сточных вод активным илом заключается в переработке скоплениями аэробных микроорганизмов органических загрязнений при их частичной или полной минерализации, в присутствии кислорода, подаваемого в аэротэнк, и последующим разделением прореагировавшей смеси. Условно, принято разделять весь процесс очистки на два периода: период биологического созревания и период стационарного биохимического окисления. 
[bookmark: аэробных_условиях]В период биологического созревания в аэробных условиях с активным илом развивается оптимальное количество активного ила, адаптированного применительно к этому режиму работы установки, количеству и качеству сточной воды.
В период стационарного процесса работы очистных установок с аэрацией, обычно, различают четыре фазы работы активного ила.
Первая фаза:
Биосорбция органического вещества хлопьями активного ила. 
Происходит интенсивный прирост биомассы активного ила и резкое снижение концентрации органических загрязнений за счет биосорбции органических загрязнений активным илом. Продолжительность фазы биосорбции не превышает 30 минут.
Вторая фаза: 
Биохимическое окисление органических веществ хлопьями активного ила. Происходит дальнейший прирост биомассы активного ила и снижение концентрации органических загрязнений за счет декарбонизации. Продолжительность фазы биохимического окисления около 1 часа. 
Рассмотрим процессы, протекающие в фазе биохимического окисления, подробнее. 
Как известно, биохимическую очистку сточных вод осуществляют главным образом микробы. Микробы не имеют специальных органов пищеварения, поэтому все необходимые для их жизнедеятельности вещества попадают в клетку через мельчайшие поры клеточной оболочки (мембраны). Эти поры настолько малы, что для проникновения через них вещества должны быть предварительно подготовлены, т.е. предварительно размельчены до молекулярного состояния и частично превращены в более простые соединения в окружающем их растворе. Для этого в процессе эволюции у микроорганизмов выработалась способность выделять в окружающую среду гидролитические экзоферменты (эктоферменты), которые и подготавливают содержащиеся в ней сложные вещества к усвоению микробной клеткой.
Другая группа ферментов, называемая от эндоферменты, в отличие экзоферментов, действует внутри микробной клетки. Эндоферменты способствуют усвоению питательных веществ клеткой. Как только питательные вещества попадают в клетку, эндоферменты сразу же перерабатывают их в вещество протоплазмы клетки.  
Каждый из вырабатываемых ферментов имеет свою цель. Одни из них действуют на белки, вторые на жиры, третьи на углеводы. 
Вся совокупность биохимических процессов, протекающих при очистке сточных вод, очень сложна, однако схематически их можно представить следующим образом.
Углеводы в аэробных условиях подвергаются изменениям, которые показаны на рисунке. Кроме того, незначительная часть моносахаридов идет для синтеза гликогена в микробных клетках, хотя большая часть в процессе эндогенного дыхания микробной клетки окисляется (попросту сгорает). Весь процесс окисления углеродсодержащих веществ в аэробных условиях носит название декарбонизации сточных вод.
[image: uglevod]
Третья фаза:
Синтез клеточного вещества активного ила из оставшихся органических веществ сточной воды за счет энергии, освободившейся во второй фазе.
[bookmark: аэротенке]Количество органического субстрата, переходящего в новые клетки, составляет приблизительно 65%. Эта фаза отличается от предыдущих относительным постоянством массы активного ила, она протекает до тех пор, пока не будет исчерпано все органическое вещество, предварительно накопленное клеткой микроорганизмов ила. Суммарная продолжительность этой фазы в аэротенке и регенераторе составляет в стационарном процессе около 20 часов.
Одним из органогенов, элементом необходимым для развития любого микроорганизма, является азот. В связи с этим на практике огромное значение имеет биохимический распад белков.
Распад белка в аэробных условиях можно представить следующим образом. Белковые молекулы под влиянием ферментов, выделяемых микроорганизмами, расщепляются на ряд более простых веществ. Этот распад происходит через альбумозы и пептоны до аминокислот. Часть аминокислот используется как строительный материал размножающимися микроорганизмами активного ила, а часть подвергается дезаминированию с образованием аммиака, воды и СО2. В аэробных условиях образующийся аммиак растворяется в воде, образуя гидрат окиси аммония, который, в свою очередь, связывается с углекислотой, образуя углекислый аммоний.
Однако стоит отметить, что большая часть аминокислот, образовавшихся из белков сточных вод при их расщеплении, используется как строительный и энергетический материал для биосинтеза клеток микроорганизмов активного ила.
[image: okislenie]
Четвертая фаза:
Эндогенное дыхание или окисление клеточного вещества активного ила. Эта фаза характеризуется уменьшением биомассы активного ила. Органические вещества клеток биомассы подвергаются эндогенному окислению до конечных продуктов NН3, СО2, Н2O, что приводит к уменьшению общей массы ила. Эта фаза начинается после 20-24 часов аэрации активного ила и заканчивается через 2-3 суток.
Из азота, использованного как строительный материал для синтеза активного ила, при биохимическом окислении, образуется, в конечном счете, углекислый аммоний. Этот процесс наглядно отображен на рисунке. 
Следует особо отметить, что жиры мало и медленно подвергаются биохимическим процессам разложения, и их биохимическое окисление происходит именно в этой фазе.
[image: belok]
Дальнейшая очистка сточных вод.
Азотсодержащие органические вещества попадают в сточную воду не только в виде белка, но и в виде продуктов обмена, в частности мочевины. Образующийся углекислый аммоний при дезаминировании, самоокислении активного ила, при гидролизе мочевины и других продуктов азотистого обмена в дальнейшем подвергается биохимическому окислению при помощи аэробных бактерий.
Этот процесс, получивший название нитрификации, осуществляется в две фазы. 
Первая фаза:
В этой фазе аммонийные соли, в результате биохимического окисления, превращаются в азотистые соединения (нитриты) кокковыми бактериями из рода B.Nitrosomonas.
Вторая фаза:
В этой фазе аммонийные соли, в результате биохимического окисления, превращаются в азотистые соединения (нитраты) бактериями из рода B.Nitrobaster. 
Таким образом, азотная кислота в виде минеральных солей (нитратов) является конечным продуктом окисления белковых веществ и продуктов их обмена в животных и растительных организмах. В связи с этим по количеству нитратов судят об успешности и полноте процесса биохимического окисления. Процесс нитрификации связан с выделением большого количества тепла, и поэтому играет немаловажную роль при эксплуатации сооружений биохимической очистки в зимний период. 
Следует отметить, что кроме этого во время нитрификации происходит накопление кислорода, который далее будет использован для биохимического окисления органических безазотистых веществ, когда полностью израсходован для этого процесса весь свободный (растворенный в воде) кислород.
Далее следует процесс денитрификации, под денитрификацией, в широком смысле слова, понимается процесс восстановления микроорганизмами солей азотной кислоты (нитратов) независимо от того, образуются ли при этом соли азотистой кислоты, низшие окислы азота, аммиак или свободный азот.
Так в щелочной среде и при свободном доступе кислорода восстановительный процесс не идет дальше солей азотистой кислоты, в кислой среде и при затрудненном доступе кислорода восстановление идет до аммиака. 
Денитрификацией, в более узком смысле, называют разложение азотнокислых или азотистокислых солей с выделением свободного азота. Не имея свободного кислорода или располагая им в ограниченном количестве, денитрифицирующие бактерии получают его при расщеплении солей азотной или азотистой кислоты, одновременно окисляя им же безазотные органические соединения, получая при этом энергию необходимую для инициирования реакции.
Внешне процесс денитрификации характеризуется обильным выделением газов, состоящих, как правило, из смеси азота и углекислого газа, иногда с примесью закиси азота. Источником энергии для денитрифицирующих бактерий служат органические соединения, поступающие со стоком.
Хотя цикл развития активного ила происходит по тем же фазам и стадиям, по которым развиваются «чистые» бактериальные культуры, однако развитие активного ила имеет ряд особенностей, к которым в первую очередь относят низкую скорость отмирания активного ила. По некоторым данным установлено, что отмирание активного ила происходит в 17 раз медленнее чем его прирост, что очевидно обусловлено его отменной адаптацией.








[bookmark: _Toc376175782][bookmark: _Toc382549979]Раздел 5. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения.
[bookmark: _Toc376175783][bookmark: _Toc382549980]5.1 Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем
Все мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды, могут быть отнесены к мероприятиям по охране окружающей среды и здоровья Прудковского сельского поселения. Эффект от внедрения данных мероприятий – улучшения здоровья и качества жизни граждан.
[bookmark: _Toc376175784][bookmark: _Toc382549981]5.2 Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоотведения.
В настоящий момент в д. Плоское отсутствует очистные сооружения, т.о. все сточные воды без предварительной обработки поступают в поверхностные и подземные водные объекты. Для улучшения экологической ситуации в сельском поселении предлагается установка современных очистных сооружений.
Предлагается строительство очистных сооружений полной биологической очистки сточных вод производительностью 180 м³/сут  «БИОНИК 1000»  
Выпуск очищенных стоков предусмотрен по ранее существующей схеме - в существующий искусственный канал и далее в реку.






[bookmark: _Toc376175785][bookmark: _Toc382549982]Раздел 6. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения.
[bookmark: _Toc376175786][bookmark: _Toc382549983]6.1 Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения.

В настоящее время водопроводы находятся в неудовлетворительном состоянии. Вследствие чего необходимо произвести реконструкцию водопровода включительно до 2028 г. Необходимо выполнить реконструкцию 22,345 км. сетей. Ориентировочная стоимость данного мероприятия оценивается в 27 931 тыс. руб. (1 км = 1,25 млн. руб.).

[bookmark: _Toc376175787][bookmark: _Toc382549984]6.2 Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоотведения.
В настоящее время канализационные сети находятся в неудовлетворительном состоянии. Вследствие чего необходимо произвести реконструкцию канализационных сетей включительно до 2028 г. Необходимо выполнить реконструкцию 6,23 км. сетей. Ориентировочная стоимость данного мероприятия оценивается в 9 657 тыс. руб. (1 км = 1,55 млн. руб.).

Определение ориентировочной стоимости установки современных ОС типа БИОНИК
Из представленного прогноза развития поселения необходима установка ОС мощностью 180 м3/сут. Для данного расхода сточных вод предлагается установка – БИОНИК 1000.
В стоимость выполнения мероприятия входит:
1. Стоимость установки БИОНИК 800 – 5400  тыс. руб. 
2. Стоимость проектных работ и проведение госэкспертизы (10-15 % - от стоимости оборудования) – 810 тыс. руб.
3.  Стоимость СМР (25-30 % от стоимости работ) -  1620 тыс. руб.
4. Неучтенные расходы (10% от стоимости оборудования) –540 тыс. руб.
Итого – 8370 тыс. руб.


[bookmark: _Toc377460024][bookmark: _Toc377673061][bookmark: _Toc381690056][bookmark: _Toc382549985]Раздел 7. Целевые показатели развития централизованной системы водоснабжения.

В следующей таблице приведена динамика целевых показателей централизованной системы водоснабжения. Для улучшения данных показателей будут выполнять следующие мероприятия по модернизации централизованной системы водоснабжения - ремонт водопроводных сетей, пожарных гидрантов, водоразборных колонок, строительство и реконструкция водопроводов, капитальный ремонт скважины,  насосной станций.
Таблица 23
Динамика целевых показателей развития централизованной системы водоснабжения
	№
	Показатель
	Единица измерения
	Базовый показатель 2013г.
	Целевой показатель
2022г
	Ориентировочный целевой показатель на 2028 г.

	1.
	Снижение удельного расхода электроэнергии на водоснабжение
	кВтхч/м3
	0,775
	0,62
	0,58

	2.
	Снижение потерь воды (отношение полезного отпуска к подаче в сеть)
	%
	14,64
	11,7
	10,98



[bookmark: _Toc376175788][bookmark: _Toc382549986]Раздел 8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения (в случаи их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию.
Согласно предоставленным данным от администрации Прудковского сельского поселения бесхозяйные объекты централизованной системы водоснабжения и водоотведения отсутствуют.
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